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全场景光伏系统解决方案 



 

 
 
 
 



                                           

 

01.库布齐光伏治沙 

02.陕西富平山地光伏 

05.广东清远农光互补 

06.广东清远渔光互补 

04.山东泰安牧光互补 

07.上海松江轻质组件工商业屋顶 

08.昆山水厂大跨距柔性光伏系统 

09.湖北老河口整县光伏 

10.荣乌高速边坡光伏 

12.福建东山岛海上风光储智能微电网零碳工厂 

13.安徽铜陵电厂光伏制氢合成氨一体化项目 

14.莱州湾桩基式海上光伏 

15.山东寿光水陆两栖漂浮式海上光伏 

03.上海浦东机场围场河光伏项目 

11.山东济南东零碳服务区 

16.江苏盐城大丰海上风光联合电场 



 

 

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 2.5-4 米 

立柱东西跨距 16 米 
阵列南北间距 6 米 

倾角调节范围及调节方式 -10-45°，定期自动调节 
倾角调节方式 根据太阳轨迹定期自动调节 
组件支撑方式 预应力钢绞线，双索结构 

桩柱梁索造价降低比例 30%，与大跨距柔性支架相比 
年有效利用小时数提高比例 10%，与固定倾角相比 

 

 



 

                                           

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 1-1.5 米 

立柱南北跨距 20 米 
阵列东西间距 3 米 

倾角 顺山坡布置，最大 30° 
支架布置方式 东西向或南北向 
组件支撑方式 预应力钢绞线，双索结构 

桩柱梁索造价降低比例 30%，与固定支架相比 
年有效利用小时数提高比例 5%，与固定支架相比 

 

 



 

 

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 2.5-4 米 

立柱东西跨距 20-40 米 
阵列南北间距 4-6 米 

倾角 25° 
支架布置方式 东西向布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，三索结构 

桩柱梁索造价降低比例 10%，与密布桩式固定支架相比 
年有效利用小时数提高比例 3%，与密布桩式固定支架相比 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                           

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 4 米 

立柱东西跨距 20 米 
阵列南北间距 4-6 米 

倾角 25° 
支架布置方式 东西向布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，双索结构 

桩柱梁索造价降低比例 25%，与密布桩式固定支架相比 
年有效利用小时数提高比例 10%，与密布桩式固定支架相比 

 

 

 



 

 

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 2.5-5 米 

立柱东西跨距 40-60 米 
阵列南北间距 4-6 米 

倾角 5-25° 
支架布置方式 东西向布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，三索结构 

桩柱梁索造价降低比例 10%，与密布桩式固定支架相比 
年有效利用小时数提高比例 3%，与密布桩式固定支架相比 

 

 

 



 

                                           

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 2.5-4 米 

立柱东西跨距 40-60 米 
阵列南北间距 4-6 米 

倾角 5-25° 
支架布置方式 顺塘布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，三索结构 

桩柱梁索造价降低比例 10%，与密布桩式固定支架相比 
年有效利用小时数提高比例 3%，与密布桩式固定支架相比 

 

 

 
 



 

 

光伏组件 轻质化 PERC 叠瓦组件 
光伏组件铺设方式 直接在屋顶上粘贴 

每平米增加载荷 4.7kg 
是否需要加固屋顶 不需要 

适用屋顶类型 

彩钢瓦 
琉璃瓦 
车站候车雨棚 
散货堆场充气膜 
物流车间顶棚 

 

 

 



 

                                           

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
光伏组件离地间隙 4 米 

立柱东西跨距 20-60 米 
阵列南北间距 4-6 米 

倾角 25° 
支架布置方式 东西向布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，三索结构 

 

 

 



 

 

光伏组件 
N 型双玻双面钢边框组件 
轻质化 PERC 叠瓦组件 

组件快速关断功能 逆变器群控+接线盒式快速关断与优化器 

应用场景 

农村瓦屋顶 
商业综合体屋顶 
医院/图书馆/企事业办公楼顶 
垃圾填埋场 
村镇级污水处理厂 
工业彩钢瓦屋顶 
鸡舍/猪舍/牛舍屋顶 

 

 

 

 



 

                                           

光伏组件 
N 型双玻双面钢边框组件 
轻质化 PERC 叠瓦组件 

支架形式   中跨距柔性支架 
立柱东西跨距 10-20 米 
阵列南北间距 4-6 米 

倾角 20-30° 
支架布置方式 东西向布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，索结构 

 

 
 
 



 

 

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
支架形式   中跨距柔性支架 

立柱东西跨距 25 米 
阵列南北间距 3 米 

倾角 20-30° 
支架布置方式 东西向布置 
组件支撑方式 预应力钢绞线，双索结构 

防雨功能 白色预应力张拉膜 
EPC 造价降低比例 10%，与密布钢桩式光伏停车场相比 

年有效利用小时数提高比例 15%，与平铺式光伏停车场相比 
 

 

 
 



 

                                           

海上风电 5.2MW * 2 台 
海上光伏   漂浮式，20MWp 
陆地储能 4MW/8MWh 

风电光伏年发电量 9600 万 kWh 
工厂年耗电量 5600 万 kWh 

并网方式 自发自用 58%，余电上网 42% 
 

 

 

 
 
 



 

 

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
支架形式   中跨距柔性支架 

光伏子系统装机量 20MWp 
电解水制氢及纯化子系统 2000Nm3/h，2 套 

合成氨子系统 氨合成塔直径 1 米，高 14 米 
系统集成方案 撬装化 

运行方式 数字孪生模型 
 

 

 



 

                                           

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
支架形式   中跨距柔性支架 

立柱东西跨距 20 米 
倾角 20-30° 

预制管桩材料 
UHPC 超高性能混凝土 
抗氯离子渗透能力提高几十倍 

组件支撑方式 预应力钢绞线，双索结构 
抗台设计 迎风面结构加固设计、防风导流板设计 

EPC 造价降低比例 15%，与密布桩钢平台方案相比 
 

 

 
 



 

 

光伏组件 N 型双玻双面钢边框组件 
浮体形式   超高性能轻质浮体 
组件倾角 15° 
系泊方式 无应力高密度聚乙烯缆绳 
锚固方式 桩锚、重力锚、吸力锚 

 

 

 

 
 



 

                                           

光伏组件 轻质化 PERC 叠瓦组件 
浮体形式   超高性能轻质浮体 
组件倾角 东西向 5° 

风电装机量 5.2MW 
光伏装机量 1MWp，利用风机送出余量 10-20% 
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